DATENBLAT T

Hydraulisch angetriebene Gaskompressorstation HGT-90-63 - 850 bar
Effiziente, wirtschaftliche und 6konomische Wasserstoffverdichtung

Antriebsdruck 140 bar Hoher Wirkungsgrad

Betriebsdruck 850 bar Bedienungs-und Wartungsfreundlicher Aufbau

Formel Ubersetzungsverhéltnis 1:6 Fur unterschiedliche Betriebsmedien einsetzbar

Hubvolumen 1.940 cm? Lange Lebensdauer durch langsame Kolbengeschwindigkeit
Gewicht 1.600 kg Betriebsdruck einstellbar durch Druckiiberwachung

MaRe BxHx T 2.200 x 2.000 x 1.600 mm Temperaturiiberwachung fiir Hydraulikdl und Wasserstoff
pnschidsse
Gaseingang 12 mm Zahnradpumpe mit 30 kW Antriebsmotor und 4/3-Wegeventil
Druckausgang 3/8“MP Absperrventile fiir Druckeingang sowie Druckentlastung
Kihlwasseranschlisse 4xG1/2* Wasserkiihler fiir Gaskompressor und Hydraulik,
Spannungsanschluss 400V AC Siemens Touch Panel fir Druck und Leistungsiiberwachung

Wirkungsprinzip doppeltwirkend Zertifiziert nach 2006/42/EG und 2014/68/EG
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weitere Ausstattung auf Anfrage
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Hydraulisch angetriebene Gaskompressorstation HGT-90-63 - 850 bar
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Leistungsdiagramm

HGD-90/63 PERFORMANCE CHART

450
(266)
Minimum Gas inlet : 3.5 Bar g (50 psig) ——0Q0-20
400 Maximum Gas Inlet : 280 Bar g (4,060 psig) cPM
< (238) Maximum Gas Outlet : 1034 Bar g (15,000 psig)
] Maximum Recommended CR : 36:1
2 350
— (208)
i) ——Q0-15
£ 300
= (1?;1 CPM
3
T 250
8 (147)
3 200 Qo -10
(118) CPM
150
(88)
100 -
(59) Qo -5
CPM
50
(30)
0
0 50 100 150 200 250
(725) (1450} {2175) (2900) (3625)

Gas Supply Pressure Bar g (psig)

.

Abmessungen und Anschliisse Kompressor

VENT PORT
34" SAENIC

HYD CONNECTION
#20 SAE PORT

COOLING CONNECTION

#16 SAE PORT (1 516™12) GAS INLET PORT
STAGE2
3/d*-14 NPSM THD.

COOLING CONNECTION
#16 SAE PORT {1 51&™-12)

GAS QUTLET PORT-
STAGE 1
34°-14 NPSM THD.
|

|
| p2x782
I,‘ [ [188.4] |¢
I

j |-&g§ % [le--© &8 &

[ 1T
|
Zz:ﬁa RODS P89 —
TIGHTENING %1405 [228.40)
GAS INLET PORT INSTRUCTIONS 356.90] .
STAGE 1 18.51 1847 ——GAS OUTLET POR
3/4™14 NPSM THD. [470.08] [469.08] STAGE 2
3264 3291 3id"14 NPSM THD.
[829.08] [838.03]
} 41245 AER]
[1045 £ 13] [1045 £ 13]
3650 4% 36,77
[927.04] [ [933,97) e [ 31\ TYP
. |¢- - ﬁzllk([sl )
‘ = - i — ——[E
2X 11,22+ 13 E 1
s | el IH | \I @
4X 5.5
] IT T — 1T 51 [139.95]
o = : = = ) i

Stand: 2017-12 / Version 0.2
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
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