DATENBLAT T

Wasserstoffverdicherstation AGT-14/62-H2-Atex-500 bar

Verdicherstation fur Wasserstoff @

Betriebstechnische Daten 86991-Atex

Luftantriebsdruck 2 bis 8,0 bar
Betriebsdruck, max. 500 bar

Formel Ubersetzungsverhaltnis 60 xPa+2 xPs
Hubvolumen 216 cm®

Gewicht 100 kg

Mafle BxHxT 1000 x 960 x 480 mm

Drucklufteingang G 1/2"

Gaseingang 10 mm Rohranschluss
Druckluftausgang / Gasausgang 6 mm Rohranschluss
Anzahl Luftantriebszylinder 2

Wirkungsprinzip zweistufig

Vorteile der Verdicherstationen

Kompressor trockenlaufend

Wartungsfreundlicher Aufbau der Geréate

Lange Lebensdauer durch langsame Kolbengeschwindigkeit
Betriebsdruck einstellbar durch Druckregler

Nach Erreichen des Enddruckes kein Energieverbrauch

Keine elektrische Installation notig

Ausstattung

Automatische Abschaltung bei erreichen des Enddruckes
Automatische Vordruckabschaltung fiir zwei Schaltpunkte

Tlv zertifiziertes Sicherheitsventil

Leckageleitung am Kompressor, Sicherheits— und Entlastungsventil
Atex Klasse Il 2G ¢ T2

Zertifiziert nach 2006/42/EG und 94/9/EG

weitere Ausstattung auf Anfrage
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Wasserstoffverdicherstation AGT-14/62-H2-Atex-500 bar

AbmaRe Kompressor

Met weight 22 kg Width 270 mm

Boxed weight 25 kg
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Ferormance prediction and curves are for guidance only.
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