DATENBLAT T

H2-Verdichterstation AGT-62/152-H2-Atex-700 bar

Verdichterstation fur Wasserstoff

Betriebstechnische Daten

Luftantriebsdruck 2 bis 8,0 bar
Betriebsdruck, max. 700 bar

Formel Ubersetzungsverhaltnis 150 x Pa + 2,5 Ps
Hubvolumen 39 cm®

Gewicht 30 kg

Mafle BxHxT 1310 x 600 x 600 mm

Drucklufteingang G 1/2"
Gaseingang 10S
Gasausgang 3/8* MP
Anzahl Luftantriebszylinder 2
Wirkungsprinzip zweistufig

Vorteile der Verdicherstationen

Kompressor trockenlaufend

Wartungsfreundlicher Aufbau der Geréate
Lange Lebensdauer durch langsame Kolbengeschwindigkeit

Betriebsdruck einstellbar durch Kontaktmanometer
Nach Erreichen des Enddruckes kein Energieverbrauch

Keine elektrische Installation notig

Ausstattung

Autom. Abschaltung bei erreichen des Enddruckes mit Kontaktmanometer
Druckbegrenzungsventil 800 bar , inkl. Flaschenadapter und Schlduche
Betriebsdruckmanometer fiir Eingangs- sowie Ausgangsdruck & 160
Leckageleitung am Kompressor, Sicherheits— und Entlastungsventil
Feinfilter sowie Absperrventile fir Ein— und Ausgang

Zertifiziert nach 2006/42/EG

weitere Ausstattung auf Anfrage H b tECh

HOCHDRUCKTECOHNIE
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H2-Verdichterstation AGT-62/152-H2-Atex-700 bar

AbmaRe Kompressor

Met weight 23 kg )
Boxed weight 26 kg Width 270) mm
Box size 81 x 51 x 40 cm E 150 >|<:121 mm:l
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Performance prediction and curves are for guidance only.
Should certified perfarmance be required please contact factory,.  AGT-82(152H
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H2-Verdichterstation AGT-62/152-H2-Atex-700 bar

AbmaRe Station
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HD-tech Hochdrucktechnik GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 7 - 38855 Wernigerode

Stand: 2013-12/ Veersion 0.1 Fon 03943-26780-0
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Fax 03943-26780-20
© HD-tech Hochdrucktechnik GmbH & Co. KG, Wernigerode Email info@h-d-tech.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfaltigung, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Web www.h-d-tech.de



