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Druckprüfstand für Rohrbaugruppen 60 bar 

Betriebstechnische Daten 

Luftantriebsdruck 2-8 bar 

Betriebsdruck  60 bar 

Übersetzungsverhältnis 1:8 

Hubvolumen 200 cm³ 

Gewicht 145 kg 

Maße B x H x T 1800 x 1190 x 500 mm 

Anschlüsse 

Drucklufteingang G 1/2“  

Druckausgang G 1/4“ 6-L-Schlauchanschluss 

Tankbefüllung  G 1/2“ (Gardena-Kupplung) 

Tankablauf G 1/2“ 

Wirkungsprinzip einfachwirkend 

weitere Ausstattung auf Anfrage  

Ausstattung  

 Hochdruckregler 0-60 bar mit Manometer 0-60 bar ø 160 

 5 L Speicher mit Speicherdruckmanometer 0-160 bar ø 63 

Sicherheits-Prüfkammer mit automatischer Druckentlastung, 
Not-Aus sowie großer Sichtschutzscheiben 

 Zertifiziert nach 2006/42/EG 

Vorteile 

 Geringe Druckpulsation gegenüber Einzelgeräten 

 Bedienungs-und Wartungsfreundlicher Aufbau  

 Lange Lebensdauer durch langsame Kolbengeschwindigkeit  

 Betriebsdruck stufenlos einstellbar durch Druckregler 

 Keine elektrische Installation nötig  

 Prüfwanne mit Zwangsentlüftung und Ablauf 
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