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4B-100

Betriebstechnische Daten

Lu� antriebsdruck 1,8 bis 7 bar (optional 0,35 bar)

Betriebsdruck, max. 731 bar

Übersetzungsverhältnis, nominal 1 : 100

Übersetzungsverhältnis, real 1 : 114

Hubvolumen 2,0 cm3

Gewicht 4,8 kg

Betriebstemperatur, max. 55 °C

Anschlüsse

Drucklu�  (Antrieb) 1/2“ NPT

Einlass 1/2“ NPT

Auslass 1/4“NPT

Anzahl Lu� antriebszylinder 1

Anzahl Hochdruckzylinder 1

Werksto� e medienberührter Teile

Dichtungen UHMWPE, Buna-N

Pumpenkörper 303 SS

Kolben 440C SS

Zubehör

Filterregler mit Manometer und Kugelhahn -C

Aggregat, komple�  montiert auf Anfrage

weiteres Zubehör auf Anfrage

Dichtungssätze

Hochdruckteil inkl. Rückschlagventile 57348

Steuerschieber 55725

Lu� antrieb 57340

Modi� kationen

Niederdrucksteuerung 57639

Start-/Stopp 56594

weitere Modi� kationen auf Anfrage

4“-Pumpe für Öl- und Wasserbetrieb
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Kontstruktionszeichnung

Kennlinie 4B-100

Stand: 2011-01 // Version 0.1
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
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