DATENBLAT T

Wasserdruckprufstand LP-1190-3 - 1.300 bar
SPS S7 1200 / KTP600 color
Prazisions-Prufpumpe 8HSFD-225

Betriebstechnische Daten

Luftantriebsdruck 6,0 bar

Regelbarer Betriebsdruck 10 - 1.300 bar
Genauigkeit 2 % vom Sollwertdruck
Hubvolumen 58 cm?

Gewicht 450 kg

MaRe BxHx T 2000 x 915 x 500 mm
pnschidsse
Drucklufteingang G1/2°

Druckausgang 3/8“ MP
Ricklaufanschluss G1/2°
Spannungsanschluss 230 VAC
Wirkungsprinzip doppeltwirkend

HD tech

Fir unterschiedliche Betriebsmedien einsetzbar
Bedienungs-und Wartungsfreundlicher Aufbau

Linearer Druckanstieg

Druckregelung direkt tiber Férderpumpe

Lange Lebensdauer durch langsame Kolbengeschwindigkeit

Nach Erreichen des Enddruckes kein Energieverbrauch

Ausstattung
SPS S7 1200 mit Touch Panel KPT600
40 L Edelstahltank mit UV Lampe und Niveautiberwachung

Vorflillpumpe ASF-B10 (10-60 bar)
Prézisions-Priifpumpe 8HSFD-225 (61-1300 bar)

Zertifiziert nach 2006/42/EG

weitere Ausstattung auf Anfrage



DATENBLAT T

Wasserdruckprufstand LP-1190-3 - 1.300 bar

SPS S7 1200 / KTP600 color
Prazisions-Prufpumpe 8HSFD-225

Zusammenbauzeichnung Wasserpriifstand LP-11
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Schaltplan Wasserprifstand LP-1190-3
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Stand: 2014-08 / Version 0.1 HD-tech Hochdrucktechnik GmbH & Co. KG

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. .
Max-Planck-Str. 7 - 38855 Wernigerode
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