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HOCHDRUCKTECHNIK

Technisches
Datenblatt

Druckluftangetriebene
Flussigkeitspumpe
far kritische Medien

DSF-B22
einfachwirkend,
zweifacher Luftantrieb,
Bodeneinlass sowie Distanzstiick

Technische Daten

Luftantrieb Pa 1,8-10,0 bar
Ubersetzungsverhdltnis i 1:23

Max. Férderleistung Q 19,9 l/min.

Max. zulassiger Auslassdruck Po 221 bar
Hubvolumen des Kolbens pro Hub 66,4 cm3

Max. Hubfrequenz 60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. 30-40/min.
Formel fur Betriebsdruck Po ix Pa

Standard Anschlusse

Luftantrieb 1/2° NPTi
Einlass/Auslass 1“ NPTi/ 1/2" NPTi
Max. Betriebstemperatur (Medium) 55°C
Betriebstemperatur (Antrieb) -4 bis +65°C
Gewicht 10 kg

Leistungsdiagramm fiir Druck und Volumenstrom siehe beiliegendes Datenblatt

Werkstoff des HD-Teils

Edelstahl

Dichtungen

UHMWPE, Viton, PTFE, Ryton

Werkstoff Kolben

Edelstahl 440C SS

Betriebsmedium

Ol / Wasser / kritische Medien / Aceton

Zubehdr/Modifikation

Werkseitig modifiziert mit Distanzstiick sowie Leckagebohrung 1/8“NPTi, Start/Stop-Schaltung mit externen Anschluss - 28881

Luftkontrolleinheiten — C; Niederdrucksteuerung — 16821; Niedertemperatur - 16831/ weitere auf Anfrage...

Fur Rickfragen oder weitere Informationen stehen wir lhnen gern zur Verfiigung.

Im Rahmen der festgelegten technischen Eigenschaften und Leistungen behalten wir uns Anderungen unserer Produkte vor.

Es gelten ausschlieRlich unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen, einschlieRlich Produkthaftung und erbrachten Leistungen.
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Met weight 10 kg Boxed weight 11 kg Box size 37 x 37 x 38 cm
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Liquid flow [ Max pressure rating 221 bar (3200 psi)
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Performance prediction and curves are for guidance only.
Should certified performance be required please contact factory. | DSF - B22 {2} ‘
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